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Automat napęd do bramy
uchylnej, CAME KRONO PLUS z
krańcówkami
Cena brutto 2 450,00 zł

Cena netto 1 991,87 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10-007

Producent CAME

Opis produktu
 

Zestaw CAME Krono PLUS

Do bram 2-skrzydłowych o max długości
skrzydła 3 m

Zestaw zawiera:
Siłowniki Krono PLUS z elementami mocującymi – 2 szt.
 Centrala sterująca ZF-1 z obudową
Odbiornik radiowy 433 MHz
Pilot SP2 2-kanałowy - 2 szt.
Komplet fotokomórek CAME DIR
Lampa ostrzegawcza z anteną poprawiająca zasięg pilotów
 Klucz do awaryjnego otwierania (w przypadku braku zasilania)-2 szt
Komplet elementów mocujących wraz z wysięgnikami na siłownik
Karta gwarancyjna (24 miesiące)
Instrukcja montażowa w języku polskim
pomoc telefoniczna
paragon lub FV
zestaw jest w 100% oryginalnym zestawem CAME
Wszystkie elementy są nowe i oryginalne (oprócz lampy liczonej w zestawie)

W Napędzie CAME KRONO PLUS wszystkie
elementy obudowy wykonane są z aluminium
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odlewanego pod ciśnieniem w celu zwiększenia
żywotności urządzenia   Siłowniki KRONO PLUS
posiadają dodatkowo wbudowane wyłączniki
krańcowe umożliwiające szybką precyzyjną
regulację punktów otwarcia i zamknięcia
skrzydła co wyklucza konieczność stosowania
mechanicznych ograniczników otwarcia i
zamknięcia bramy

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie silnika 230V
Moc silnika 130 W
Pobór prądu 1,1A
Max siła ciągu 400-3000 N
Zakres temperatury pracy -20°C +55°C
Stopień ochrony IP54
Zabezpieczenia termiczne IP54
Wbudowane krańcówki(nie potrzebuje odboju po środku bramy)

Wybrane funkcje jakie oferuje zastosowana w
tym zestawie centrala ZF1N:

Działanie półautomatyczne i automatyczne 
Krok po kroku 
Opóźnienie jednego ze skrzydeł przy zamykaniu
Wspólnota mieszkaniowa 
3 pozycji regulacji siły
Programowanie czasu pracy 
Regulacja czasu przerwy autozamykania 
Możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia kontroli dostępu (wyłącznik przyciskowy, kluczykowy, klawiatura
kodowa, itp.) 
Wyprzedzające miganie Lampy sygnalizacyjnej
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