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DEIMQOS BFT naped do bram
przesuwnych AC A 600 230V

Cena brutto 1 599,00 zt
Cena netto 1 300,00 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10-158
Producent BFT

Opis produktu

DEIMOS BFT naped do bram przesuwnych AC A 600 230V

Zestaw do bram przesuwnych DEIMOS AC A 600 BFT (sitowniki) zapewnia obstuge bram o masie do 600 kg.

Istnieje mozliwo$¢ podtgczenie na krétkich przewodach!

Zestaw zawiera:

¢ Sitownik 230V z centralg BFT DEIMOS AC A 600,
Fotokomérki BFT DESME (nadajnik i odbiornik),

2 x pilot 4-kanatowy BFT MITTO,

Lampa sygnalizacyjna oryginalna BFT,

5 m listwy metalowej +tuleje montazowe,
Akcesoria do montazu,

Instrukcja obstugi oraz montazu w jezyku polskim,
Karta gwarancyjna,
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Model Sitownika
DEIMOS AC A 600 |DEIMOS AC A 600V | DEIMOS AC A 800 |DEIMOS AC A 800V

Masa bramy (kg)

Zasilanie 230V +10% 50 Hz

Silnik 230V

Moc pobierana 400 W 300w

Modut kota zebatego 4 mm(14 zebow) 4 mm(18 zebow) 4 mm(14 zebow) 4 mm(18 zebow)
Moment obrotowy 18 Nm 20 Nm

Predkosc przesuwu 9 m/min 11 m/min 9 m/min 11 m/min
Centrala sterujaca SHYRA AC 5L SHYRA ACF 5L
Wykrywanie przeszkod TAK

Rodzajwykrywania przeszkod sprzegto cierne elektroniczne
Whytgczniki krancowe mechaniczne

Temp. pracy od -20°C do + 55°C

Stopien ochrony P24

Smarowanie przektadni smar

Tryb uzytkowania 5 cyklizh 10 cykli/h

Masa sitownika 8,1kg 8,7 kg
Radioodbiornik/kanaty/pamiec wbudowany/2-kanatowy/63 piloty

Ustawianie parameipi o a2y posiadamy tez naped DEIMOS AC A '800/230 V DO 800 kg. Telefon kontaktowy:
730-097-097
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