
 

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 06:14

Link do produktu: https://bramsklep.pl/pilot-do-bramy-tousek-rs-868-3-txr-2b-2-kanalowy-p-427.html

  

Pilot do bramy Tousek RS 868,3
TXR-2B 2-kanałowy
Cena brutto 146,99 zł

Cena netto 119,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Inny producent

Opis produktu

Przedmiotem aukcji jest:
Pilot Tousek 2-kan RS 868,3 MhZ

DANE TECHNICZNE:
Liczba kanałów 2
Kod zmienny(technologia samouczenia się)
Częstotliwość 868,3
Obudowa plastikowa z gumowymi przyciskami
Kolor pilota czarno-szary
Bateria w zestawie CR2032
Zasilanie 3 V
Zasięg do 200m w terenie otwartym
Wymiary 63x39x16mm
Pilot sprzedawany wraz z uchwytem np.samochodowym,naściennym
Pomoc telefoniczna
Pilot w 100% oryginalny
Numer katalogowy: 13180050

UWAGA! Proszę nie pomylić pilota niebieskiego o częstotliwości 433 MHz z szarym o częstotliwości 868 MHz.
Piloty nie są ze sobą kompatybilne!!!
 

PILOT SPRZEDAWANY Z UCHWYTEM
SAMOCHODOWYM/NAŚCIENNYM
Programowanie pilota

Aby zaprogramować nowy pilot należy:

udać się z pilotem w pobliże odbiornika.
Wziąć do ręki już wgranego do odbiornika pilota (starego).
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Poprzez naciśnięcie w starym pilocie przycisku P3 (np. za pomocą spinacza biurowego) odbiornik zostaje wprowadzony
w tryb uczenia się, co potwierdzone zostaje dźwiękiem ciągłym wydobywającym się z odbiornika, trwającym 5 sek. Jak
tylko usłyszą Państwo ten dźwięk, należy zwolnić przycisk P3.
Nacisnąć w ciągu tych 5 sek. ten przycisk nowego pilota, który chcemy wgrać do odbiornika. Trzymać ten przycisk
naciśnięty tak długo, aż rozlegnie się z odbiornika wiele następujących po sobie dźwięków (kanał został zapamiętany w
odbiorniku).
Proces wgrywania został zakończony. Sprawdzić funkcjonowanie pilota poprzez naciśnięcie wgranego przycisku. Aby
wgrać kolejne piloty należy powtórzyć cały proces.
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