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Pilot NEO 2CZS-KANAŁOWY DTM
CZARNO-SREBRNY 868 MHz
Cena brutto 62,99 zł

Cena netto 51,21 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10-323

Producent DTM

Opis produktu
Pilot 2-kanałowy DTM NEO, CZARNO-SREBRNY 868 Mhz

Pilot współpracuje ze wszystkimi sterownikami i odbiornikami z serii ZSP i UVR. Dwa przyciski pilota mogą sterować dowolną
funkcją sterownika VARIA, grupą lub dowolnym kanałem odbiornika MAX lub MICRO.

Dane techniczne:

dwukanałowy pilot DTM Neo,
zgodny ze wszystkimi produktami systemu DTM 868 MHz,
kod dynamicznie zmienny,
zasięg radiowy do 150 metrów,
wytrzymała obudowa ABS,
modulacja ASK z mocą poniżej 10mW,
liczba przycisków: 2,
częstotliwość: 868 MHz,
bateria: L 1028 23A 12V,
skuteczna moc promieniowania: do 10mW,
system zmiennokodowy: KeeLoq®,
liczba kombinacji: 4 294 967 296,
obudowa: ABS,
temperatura pracy (min./max.): 0°C / +55°C,
gabaryty: 70x42x19mm,
waga: 25g,
element systemu: DTM 868 MHz.
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